
ANTI COVID-19
Veiligheidsschermen

Brandvertragend en volgens CE

Om een definitieve effectieve afscheiding en goede anti-besmetting 
te verzekeren tussen machines, op open werkplekken, klaslokalen 
en andere productieomgevingen. De schermen voldoen aan CE en 
de verplichte Richtlijn Veiligheid Arbeidsmiddelen, zodat ook na 
het Corona tijdperk uw machine voldoet aan de Richtlijn Veiligheid 
Arbeidsmiddelen.

De schermen zijn slagvast, krasbestendig en geven bescherming 
tegen rondvliegende delen

STOP CORONA
CREëer permanente veiligheid



In het gemiddelde klaslokaal en de gemiddelde werkplaats 
staan de machines binnen 1,5 meter afstand. Met de Corona 
machineveiligheidsschermen voorkomt u dat machines moeten 
worden verplaatst of uit productie worden genomen of 
zelfs examens niet kunnen worden afgenomen. 

Gecertificeerd Lexan scherm 4 mm dik, brandvertragend, 
chemisch bestendig en hoge belastbaarheid.

ENKELVOUDIG SCHERM afmeting 1100 x 1300 mm

GLASHELDER EN GOED ZICHT



De schermen kunnen ook worden gebruikt als afscherming van 
een bureau in de werkplaats of het klaslokaal.

HOEKVORMIGE SCHERMEN

Model Breedte (mm) Hoogte (mm)

PM 1 890 1300

PM 2 1100 1300

Voor een hoekopstelling is een dubbele voetsteun nodig.
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Polycarbonaat (PC) beter bekend onder de merknaam Lexan is 
een brandwerende en chemisch bestendige glasheldere kunststof 

met een zeer hoge mechanische belastbaarheid. 

Polycarbonaat beschermkappen en afschermingen zijn 
uitermate geschikt voor een veilige en doorzichtige afscherming. 
Dit brandgedrag is afkomstig van de de classificatie uitgevoerd 

volgens de geldende NEN-normen. 

(Normalisatie-instituut, NEN-EN 13501-1-:2007+A1:2009 en 
brandclassificatie bouwproducten, 2009)

Bezoekadres
Het Gangboord 6
9206 BJ Drachten

Postadres
Postbus 237 
9200 AE Drachten

T. 0512 51 53 00
F. 0512 53 16 95

info@posthumusmachines.nl
www.posthumusmachines.nl

Uw dealer:


